Nuovo sito web: caratteristiche e navigazione




CARATTERISTICHE

GAMMA COMPLETA: sul sito troverete tutti gli articoli inclusi nel portafoglio COMEPI
organizzati per CATEGORIE MERCEOLOGICHE (finecorsa, dispositivi di
sicurezza, pedali, pulsanti, pulsantiere e dispositivi di segnalazione);

CONFIGURATORE di prodotto: sara facile ed intuitivo configurare il prodotto che vi serve;

DOCUMENTAZIONE disponibile: datasheet, certificati, approvazioni, cataloghi, brochure, etc..

RICERCA per CODICE: se siete in possesso di un codice COMEPI potete facilmente trovare
il prodotto a cui corrisponde e vederne le caratteristiche;

NEWS: qualsiasi novita verra proposta nel banner di homepage e nella sezione dedicata

CONTATTI: grazie alla compilazione del relativo form, sara possibile contattarci direttamente per

gualsiasi informazione tecnica o commerciale.



OPERATIVITA: homepage
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OPERATIVITA: homepage - menu a comparsa

1 — Barra trova
prodotto

2 — Categorie
merceologiche

3 — Sezione
download

4 — News
Chi siamo
Contatti

Limit switches ;.“ Safety MOdUleS and
Safety Devices Magnetic Sensors

Control units

)
Y,

Enclosures

Foot Switches
Signalling devices
Download

News

About us

Contact us o

EP - Pre-wired polymeric casing IP67

EM - Pre-wired metal casing IP67

o S 8
AP — Polymeric casing 30mm % .J




FASE 1: scelta della famiglia di prodotto — es. finecorsa

News Contact IT EN

1 —banner
identificativo
(immagine + breve
= o types of application. even use In harsh environments and all
d e SC rl Z I O n e) types of Industries (food, packing. Iifting, automotive). This

line Is aistinguished by a large number of operating heads
and contact blocks making It one of the most Interesting
Ines avallable on the market. Compllance with current

A wide range of models to meet zll needs, with plastic or
metal casings. In different widths and depths. Sultable for all

standards and the quality of the product ensure optimum
use throughout the whole world market.

2 — Menu per scelta . ©
delle famiglie di a ﬂ b

prodotto e dei
relativi accessori

EP - Plastic pre-wired EM - Metal pre-wired AM - Metal cazing 30mm AP - Plastic cazing 30mm

DM - Metal caszing 50mm DP - Plastic cazing 50mm BP - Plastic cazing 40mm BM - Metal 40mm

68wl 10b &3

CM - Metal 60mm Limit switches io spec ial Pull wire fimit switches Accessories and Spare parts

COM=~




FASE 2: scelta dell’entrata cavo — es. finecorsa

. MENU COM=—I
1 — Percorso di

configurazione

o Home > Limit switches > AP - Plastic casing 30mm
1

2 — ba n n e r ‘_> Plastic casing 30mm

identificativo
(immagine + breve
descrizione)

3 — Menu per scelta

delle tipologie di
ingresso cavi

Adattatore

1/2"NPT

AP1-PG 135 AP2 - 1/2" NPT AP3 - PGI1




FASE 3: scelta degli attuatori — es. finecorsa

MENU COM=I
1 — Percorso dl ol Home > Limit switches AP - Plastic casing 30mm >AP1 - PG 13.5
configurazione

AP1

2 —banner P One ol i - PG5
identificativo
(immagine + breve
descrizione)

3 — Menu per scelta —>
degli attuatori g

APIT10 APITIM APITIZ APITI3

APITI4 APIT21 APIT2101




FASE 4: scelta del contatto e documentazione - es. finecorsa

COM=~I News Contact IT EN

Home > Limit switches > AP - Plastic casing 30mm > AP1 - PG 13.5 > APTT52
BRI

v

1 — Percorso di

configurazione

5 — Datasheet
Limit switch - Adjustable lever with rubber rolier (9 50mm) - IP66 .
Snap action contacts {INO = INC) double insulation and positive Sca rlca b I | e

opening operation

2 — Immagine
rappresentativa

Limit switch - Adjustable lever with rubber rolier (9 50mm) - IP65

Non overlapping slow action contacts (INO + INC) double s 6 —_— Est ra tto d eI
I and positive opt @ operation "‘
catalogo

3 — Codice prodotto
finito e principali
caratteristiche

Limit switch - Adjustable lever with rubber roller (9 50mm) - IP66

Overlapping slow action contacts {(INO = INC) double insulation
and positive opening operation

7 — Dichiarazione
CE

4 — Descrizione e
scelta delle differenti
tipologie di contatto

disponibili

Umit switch - Adjustable lever with rubber rolier (o 50mm) - IPG5

Simuftaneous slow actlon contacts (2NC) double Insulation and
positive opening operation

8 — Link per
richiesta
informazioni




DOCUMENTAZIONE PRODOTTO: datasheet, catalogo e certificati

Plastic Casing
30 mm width
1P65

DATASHEET: scheda tecnica contenente informazioni di base, immagine del prodotto, disegno

dimensionale, indicazione sui marchi e approvazioni, tabella con dati tecnici;

ESTRATTO DEL CATALOGO: pagine del catalogo riguardanti il prodotto individuato;

DICHIARAZIONE CE: documento relativo alla serie di prodotti che comprende il codice

individuato.

APO T52 000

| ' Z11: Snap action contacts (INO + INC)
At Y X11: Non overlapping slow action
Electrical Connection

1 cable inlet

Adjustable lever

contacts (INO + INC)
with @50 rubber

Y11: Overtapping slow action contacts

1=PG135 joler (INO +INC)

2= %NPT W02: Slow action contacts (2NC)
3=PG11 W20: Slow action contacts (2NO)
4=Mi6x15 202: Snap action contacts (2NC)
5=M20x1,5

X12P: Non overlapping slow action
contacts (1NO + 2NC)

X21P: Non overlapping slow action
contacts

WO3P: Slow action contacts (3NC)

comMm=~I

Applications
Easy t

AP... / BP... / DP... Limit Switches

Double Insulation - Plastic Casing IP65
Description

* Visible operation

 Electrically soparated contacts.
* Precise operating points (consistency)
* Immune to electromagnetic disturbances.

They are

* Presance/absence.
* Positioning and travel imit
* Objects passing/counting.

Description

Limit switches, which u-vo

op -glass, offer (0 and a degree of protection of IPGS.

The casing come in 3dimension:  —AP..30mm.width  —BP..40 mm. width  —DP...50 mm. width
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA
CE DECLARATION OF CONFORMITY

Comepi s.r.l.

Via Novarino 9/L

23899 — Robbiate — Italy

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita, che i prodotti:

We declare, under our responsibilit, that the products:
Descrizione Description

Interruttori di finecorsa / Limit switches

Modello /o tipo. Model und/or type

Serie AP — AM —DP -~ DM ~ BP— BM—~CM - EP -~ EM

srmies 41 w40 k.

Ai quali la dichiarazione si riferisce, soddisfano i requisiti della Direttiva della Comunita Europea
Which this declaration is related to, satisfy the provisions of CEE Directive

2014/35/EU Direttiva bassa tensione / Low-voltage directive
La conformita viene dichiarata in base alle norme
The conformity is declared according to the normatives

EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014 ~ IEC 60947-1:2007/A1:2010/A2:2014
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 1: regole generali
Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: general rules

EN 60947-5-1:2004/A1:2009 - IEC 60947-5-1:2003/A1:2009
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra -
Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical
controf circuit devices




SEZIONE DOWNLOAD

Nella sezione download, raggiungibile tramite il menu laterale, € possibile scaricare la

seguente tipologia di documentazione:
CERTIFICATI: file pdf dei certificati rilasciati dagli enti accreditati, sia a livello aziendale che di
prodotto;
DICHIARAZIONI CE: libreria delle dichiarazioni CE scaricabili anche nella pagina di prodotto;
CATALOGHI E BROCHURES: versioni scaricabili dei cataloghi attualmente in essere;
MATERIALE TECNICO: estratti e documenti utili per comprendere e risolvere problemi relativi ai
dispositivi in produzione;
MANUALI D’USO: file utili per capire il funzionamento dei dispositivi e risolvere eventuali dubbi di
installazione e funzionamento;
PRESENTAZIONI E MATERIALE VARIO: raccolta di presentazioni, simulazioni, video e tutto il

materiale che verra reso disponibile come approfondimento da COMEPI nel corso degli anni.



SEZIONE DOWNLOAD - Certificazioni

COM=I

Home > Certification

Link alla libreria certificati o al

download diretto del pdf




SEZIONE NEWS

Hannover Messe 2017

Comepi sara presente alla Hannover Messe 2017 dal
24 al 28 aprile

Vieni a trovarci! Hall 9 - Stand F65

FEP: Finecorsa

Elettromagnetico Di
o

COM=~

News

Contact IT EN




SEZIONE CHI SIAMO

About us




SEZIONE CONTACT US

1 — Contatto per
informazioni
commerciali o
generali

2 — Contatto per
ricevere supporto
tecnico

3-Form da
compilare per
richiesta
informazioni

Contact: sales office

Opening from Mooday to Friday

Telapho 39.039.9306408 // +39.033.9903468

Comepi sel
Via Novarieo 9/L
23899 Rodbiate (Lecco) Maly

Contact: technical office
Opaning from Monday to Friday

08.00-12.00 / 1320.17.30

Tlephona: =39.039.9506408 /) +39.039.9903468

Fax. +39.039.9906203

E-mal: tocnicoficomepi i

Comepi sel
Via Nevarieo 9/L
23899 Robbiate (Lacco) aly

Contact: technical office







